
 

 

 

 

 

超音波洗浄の基礎知識 

 

 

 

 

三桂機械株式会社 

 

 

 

 

 

 

 



圧電セラミックス 

電極 

１．BLT 振動子（ボルト締ランジュバン型振動子） 

弊社振動子は、高純度の紛体を高温で焼成した多結晶体セラミックス（圧電 

 

セラミックス）を、機械的に結合させた高出力で長寿命なＢＬＴ振動子（ボル 

 

ト締めランジュバン型振動子）です。 

 

特性に優れたＢＬＴ振動子は温度、入力パワー及び負荷変動に対して安定した 

 

超音波発振が可能になります。 

 

ＢＬＴ振動子は目的や用途に応じて多種多様な製品をご用意しています。 

 

 

＜例＞ 
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防水 SUSフレキシブルホース 

専用フランジ 

パッキン，ナット，S，SW 付 

BLT 振動子 

BLT 振動子 

2.振動子ユニット 

自社製ＢＬＴ振動子を使用して振動子ユニットを設計製造致します。 

2-1. 投込振動子ユニット 

  槽内に設置できるタイプです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 エルボータイプ        ストレートタイプ 

 

 

 

 

 

 

 

        サイド取付タイプ             ボトム取付タイプ 

 

【 取付例 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



合フランジ 

パッキン パッキン 

合フランジ 

洗浄槽 

ボルト 
ナット 

BLT振動子（26kHz） 
BLT振動子（35kHz） 

 

2-2. 振動板ユニット 

   ＳＵＳ板にＢＬＴ振動子を接着し、洗浄槽にねじ固定するタイプです。 

 

 

 

 

 

穴タイプ     スタットボルトタイプ 

【 取付例 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 .直付ユニット 

  ＢＬＴ振動子をＳＵＳ洗浄槽に直接接着するタイプです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【組込例】 
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3.超音波周波数の選択基準 

  超音波洗浄の大きな要因に周波数の選択があります。 

 キャビテーション強度は周波数が低いほど大きくなり、周波数が高くなればなる程 

 小さくなり、キャビテーションの数が増加します。 

 従って低周波帯は頑固な汚れに使用され、高い周波数は微細な汚れを洗浄する事に 

むいています。 

また、高周波帯は洗浄物へのダメージが小さく、ムラの無い洗浄が可能になります。 

多周波超音波 FL シリーズは洗浄ワークに与えるダメージの有無と洗浄効果を判断 

出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26kHz   35kHz  132kHz  172kHz  多周波 

 

 

4.超音波出力（Ｗ）の算定基準 

 超音波出力（Ｗ）の算定には２つの方法があります。体積密度を基準に考える方法と 

 超音波が及ぼす面積を基準に考える方法です。 

  

体積密度・・・・・・・Ｗ／ℓ     通常は２０～３０Ｗ／ℓ 

 面積密度・・・・・・・Ｗ／㎠    通常は 0.8 ～ １Ｗ／ℓ 

  

いずれにしても洗浄テストや経験によって決定しますが、一つの指標として上記の 

方法があります。 


